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kategorie MSilvertex

S9001

S9002

S3007 S2016

S1051 S2011

S4004 S0009 S5008
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Silvertex
Composition/Složení/Zusemmensetzung Topcoat: 100% Vinyl     Backing: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht                                     685 g/m2

Width/Šírka/Breite                                 140 cm 

Abrasion resistance/Oděruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947:1999

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2

EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2

Features/Vlastnosti/Eigenschaften Antibacterial protection/Antibakteriální 

úprava/Antibakterielle Ausstattung

Resistance to blood, urine and oil/Odolnost vůči krvi,

moči, oleji/Ölbeständig, blutbeständig und urinbeständig

Clean with damp cloth. Special cleaners designed directly for PVC can be used. 
Materiál je vhodné čistit vlhkým hadříkem. Je možné použít šetrné čistící prostředky speciálně určené pro čištění PVC.
Das Material kan man reinigen mit einem feuchten Tuch. Man kan einen Feinputzmittel speziell für die PVC Reinigung bestimmt gebrauchen.   
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